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**EN 342

*Hetten skal enten brukes eller

fjernes ved sveisearbeid eller arbeid

med kjemikalier.

** Plagget er testet som et 3-
lagssystem sammen med vart

standard undertgy. Tranemo anbefaler

ullundertgy 594092+598089 og
593092+599089.

91119494 VINTERDRESS

Metallfri og inherent flammehemmende vinterdress med teipede sgmmer og quiltfor. Vind- og
vanntett i henhold til EN 343.

Skjult toveis glidelds med stormklaff. Avtakbar og justerbar hette. Fleece i krage. To hemper for
kommunikasjonsutstyr. D-ring. HTFR Dobby forsterkning nederst pa armer, justerbar mansjett og
pulsvarmer. Toveis glidelas i begge ben pa utsiden. Sidelommer med klaff. Frontlomme med klaff.
HTFR Dobby forsterkede innvendige kneputelommer. Snglas i ben med justerbar fotvidde og HTFR
Dobby forsterkning nederst. Transfer refleks for gkt komfort.

Farge: 94 gul/marine
Stgrrelse: XS-4XL

Kvalitet: 943 - Mega TX 230IR - 40% modakryl / 59% viskose / 1% antistat, PU-membran, 230 g/m?
804 - HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomull / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m?
054 - For - Quilt FR, 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m? med polyester-
bomull, 80 g/m?

893 - Cantex Fleece - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyester / 2% antistat, 330 g/m?
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