


 
 

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN 61482-2
APC 2

ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0
cal/cm²

EN 1149-5

**EN ISO 11611
CL.1 A1

**EN 13034
type PB[6]

EN ISO 20471
CL.3

EN 343
3.1

*EN 342
(5118+5122)

*Plagget er testet som et 3-lags

system sammen med standard

undertøy. Tranemo anbefaler

592092/594092 og 598089

undertøy.

**Hetten skal enten brukes eller

fjernes ved sveisearbeid eller arbeid

med kjemikalier.

51189494 VINTERPARKAS
Metallfri og inherent flammehemmende vinterparkas med teipede sømmer og quiltfôr. Vind- og
vanntett i henhold til EN 343.

Parkasen er ergonomisk designet for arbeid med oppstrekte armer. Skjult glidelås med dobbel
stormklaff og trykknapper. Avtak- og justerbar hette. Hemper for kommunikasjonsutstyr.
Brystlommer med glidelås. Lommer med fleecefôr. Frontlommer med klaff. Armlomme med klaff og
skjult D-ring. To innvendige lommer med glidelås, der den ene med plass til dokument/lesebrett og
integrert mobillomme. Justerbar armslutt med innvendig pulsvarmer. Snøring i midjen og nederst.
HTFR Dobby forsterkning nederst og på armer. Transfer reflekser for bedre komfort. Tilpasset for
montering av pilefôr 9128.

Farge: 94 gul/marine

Størrelse: XS-4XL

Kvalitet: 943 - Mega TX 230IR - 40% modakryl / 59% viskose / 1% antistat, PU-membran, 230 g/m²
804 - HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomull / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m²
054 - Fôr - Quilt FR, 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² med polyester-
bomull, 80 g/m²


