
 
 

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN 61482-2
APC 2

ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0
cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611
CL.1 A1

EN 13034
type PB[6]

EN ISO 20471
CL.2 CL.1 (S-M)

EN 343
3.3

51399494 FR HI-VIS SHELL-HOSE FÜR DAMEN - METALLFREI
Metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Shell-Hose für Damen mit getapten Nähten und
Netzfutter. Wind- und wasserdicht nach EN 343.

Abnehmbare, elastische Hosenträger mit Fixlock Schnallen. Umlaufende Gürtelschlaufen, seitliche
Eingriffstaschen mit Patten, Schlüsselringhalter. Oberschenkeltasche links mit Patte, HTFR-Dobby
Verstärkung im Kniebereich mit innenliegenden, verstellbaren Kniepolstertaschen, 2-Wege-
Reißverschlüsse an den Außenseiten der Hosenbeine. HTFR-Dobby verstärkter hinterer Saum,
weitenverstellbar. Segmentierte Thermoreflexstreifen für erhöhten Tragekomfort.

Farbe: 94 gelb/marine

Größe: Damen S-XXL

Qualität: 943 - Mega TX 230IR - 40% Modacryl / 59% Viskose / 1% Antistatik, PU-Beschichtung, 230 g/m²
804 - HTFR Dobby - 39% Modacryl / 28% Polyamid / 17% Baumwolle / 15% Aramid / 1% Antistatik, 295 g/m²
805 - FR Mesh - 98% Aramid / 2% Antistatik, 110 g/m²
911 - Tera TX Light - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 160 g/m²


