
 
 

*EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

*EN 61482-2
APC 2

ELIM: 12,0 cal/cm² ATPV: 19,0
cal/cm²

EN 1149-5

**EN ISO 20471
CL.2 CL.1 (XS-L)

*Um die Anforderungen der Norm zu

erfüllen muss das Oberteil in

Kombination mit einem

langärmeligen Kleidungstück

getragen werden, das nach den

gleichen Standards zertifiziert ist.

**Das Kleidungsstück hat eine

kombinierte Zertifizierung und ist für

EN ISO 20471 CL.3 zugelassen,

wenn es zusammen mit einer nach

EN ISO 20471 CL.2 zertifizierten

Tranemo-Hose oder Latzhose getragen

wird.

52639593 FR HI-VIS SOFTSHELL-WESTE - METALLFREI
Metallfreie, Inhärent flammhemmende, wind- und wasserabweisende HI-VIS Softshell-Weste

Segmentierte Reflexstreifen. Verdeckter Frontreißverschluss, Windfang mit Druckknöpfen
verschließbar. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Brusttaschen mit Reißverschluss. Seitl.
Eingriffstaschen mit Reißverschluss. Zugband am Saum.

Farbe: 93 orange/marine

Größe: XS-4XL

Qualität: 951 - Windtech FR HVO - 45% Modacryl / 36% Baumwolle / 18% Polyester / 1% Antistatik, PU-
Beschichtung, 385 g/m²
950 - Windtech FR 340 - 53% Modacryl / 40% Baumwolle / 5% Polyamid / 1% elastische Faser / 1% Antistatik,
PU-Beschichtung, 360 g/m²
804 - HTFR Dobby - 39% Modacryl / 28% Polyamid / 17% Baumwolle / 15% Aramid / 1% Antistatik, 295 g/m²


