
 
 

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2
APC 1

ELIM: 18,0 cal/cm² ATPV: 20,0
cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611
CL.2 A1+A2

EN 13034
type PB[6]

EN 13758-2

EN ISO 15797
50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

54318803 FLAMSKYDDAD JACKA
Inherent flamskyddad jacka i Cantex Weld/Cantex Weld Stretch. PFAS-fri.

Dold knäppning med blixtlås och tryckknappar. Två hällor för kommunikationsutrustning.
Bröstfickor med ficklock. Ärmficka med ficklock, dold D-ring och fäste för ID-ficka. Rymliga
sidfickor med ficklock. Justerbar ärmvidd med tryckknappar. Innerficka. Förlängd rygg. Dragsko i
midjan. Kontrastsömmar.

Färg: 03 marinblå

Storlek: XS-4XL

Kvalitet: 885 - Cantex Weld - 50% modakryl / 36% bomull / 12% polyamid / 2% antistat, 365 g/m²
884 - Cantex Stretch - 48% modakryl / 35% bomull / 12% polyamid / 3% elastisk fiber / 2% antistat, 365 g/m²
811 - Tera TX - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m²


