
 
 

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 E3 F1

EN 61482-2
APC 2

ELIM: 30,0 cal/cm² ATPV: 34,0
cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 11611
CL.2 A1+A2

EN 13034
type PB[6]

*EN 342
(5701+5122)

EN 17353
type A

*Das Kleidungsstück ist als 3-Lagen-

System, zusammen mit Unterwäsche

getestet. Tranemo empfiehlt

Unterwäsche Art. 592092/594092

und 598089.

57018894 FR WINTERJACKE
PFAS-freie, inhärent flammhemmende Winterjacke mit Ärmel und Vorderseite aus Cantex Weld und
Rückseite aus Cantex Stretch. Die Jacke hat ein gestepptes Futter und einen Fleece-Kragen.

Verdeckter Frontreißverschluss, Patte mit Druckknöpfen. Verlängerter Rücken und zwei
Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit. Zwei Schlaufen für Kommunikationsausrüstung.
Brusttaschen mit Patte, Werkzeug- und verdeckter Schlüsselringhalter für ID-Tasche. Vertikale
Tasche mit Reißverschluss auf der linken Brust. Geräumige Seitentaschen mit Patte. Verstellbare
Ärmelbündchen und Windfang innen. Innentasche. Kontrastfarbende Nähte.

Farbe: 94 gelb/marine

Größe: XXS-4XL

Qualität: 885 - Cantex Weld - 50% Modacryl / 36% Baumwolle / 12% Polyamid / 2% Antistatik, 365 g/m²
884 - Cantex Stretch - 48% Modacryl / 35% Baumwolle / 12% Polyamid / 3% elastische Faser / 2% Antistatik,
365 g/m²
055 - Futter, Quilt FR, 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 160 g/m² mit
Polyesterwatte, 110 g/m²
054 - Futter - Quilt FR, 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 160 g/m² mit
Polyesterwatte, 80 g/m²
893 - Cantex Fleece - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyester / 2% Antistatik, 330 g/m²


