
 
 

*EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1

*EN 61482-2
APC 2

ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0
cal/cm²

EN 1149-5

**EN ISO 20471
CL.2 CL.1 (XS-L)

*Um die Anforderungen der Norm zu

erfüllen muss das Oberteil in

Kombination mit einem

langärmeligen Kleidungstück

getragen werden, das nach den

gleichen Standards zertifiziert ist.

**Das Kleidungsstück hat eine

kombinierte Zertifizierung und ist für

EN ISO 20471 CL.3 zugelassen,

wenn es zusammen mit einer nach

EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2

zertifizierten Tranemo-Hose oder

Latzhose getragen wird.

58688194 FR HI-VIS WINTERWESTE - METALLFREI
Metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Winterweste mit Winterfutter. Die Weste besteht aus
weichem und flexiblem TERA TX mit hoher Reißfestigkeit und gutem Schutz vor Lichtbögen. PFAS-
frei.

Verdeckter Reißverschluss und Druckknopfverschluss vorne. Fleece an der Krageninnenseite. Zwei
Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss. Verdeckte
seitliche Eingriffstaschen mit Fleecefutter. Große Innentasche mit Reißverschluss für IPAD/
Dokumente. Kordelzug am Bund. Revisionsöffnung im inneren Rückenbereich zum Aufpatchen von
Transfers. Knöpfe zum Befestigen der Kapuze 9065 81.

Farbe: 94 gelb/marine

Größe: XS-4XL

Qualität: 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²
061 - Futter - Pile FR, 87% Modacryl / 13% Baumwolle, 360 g/m²
054 - Futter - Quilt FR, 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 160 g/m² mit
Polyesterwatte, 80 g/m²
911 - Tera TX Light - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 160 g/m²


