
 
 

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2
APC 2

ELIM: 15,0 cal/cm² ATPV: 18,0
cal/cm²

EN 1149-5

EN ISO 20471
CL.1

EN ISO 15797
50 WASHES

58918194 FR HI-VIS HANDWERKER-BUNDHOSE,
DOPPELLAGIG - METALLFREI
Metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Handwerker-Bundhose mit dünnem Futter. Bietet
Schutz gegen Lichtbögen nach EN 61482-2 APC 2.

Kontrastnähte, HTFR-Dobby verstärkte Werkzeugtaschen mit Nageltaschen, Gesäßtaschen mit
Patten, Cargo Tasche mit Patte, verdeckter Schlüsselring, Zollstocktasche, speziell geformte Knie
mit innenliegenden, verstellbaren Knietaschen. Werkzeugschlaufe. OnDemand Artikel – Lieferzeit
ca. 5 extra Werktage.

Farbe: 94 gelb/marine

Größe: 44-64, 94-114, 21-30

Qualität: 811 - Tera TX - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 260 g/m²
911 - Tera TX Light - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 160 g/m²


