
 
 

EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1

EN 61482-2
APC 1

ELIM: 18,0 cal/cm² ATPV: 20,0
cal/cm²

EN 1149-5

EN 13758-2

EN ISO 15797
50 WASHES

TRANEMO SKINSAFE

67528800 FR HANDWERKER-BUNDHOSE
PFAS-freie, inhärent flammhemmende Handwerker-Bundhose mit Details aus fluoreszierendem und
reflektierendem Material. Handwerkertaschen. Vorderseite aus Cantex Weld und Rückseite aus
Cantex Stretch.

Handwerkertaschen mit Werkzeughalterschlaufen. Vordertaschen. Gesäßtaschen mit Patte. Cargo-
Tasche mit Patte, Handytasche und verdecktem Schlüsselhalterring für ID-Tasche. Zollstocktasche
mit Patte und verstärktem Boden. Kniepolstertaschen, höhenverstellbar. Verstellbare Fußweite mit
Druckknöpfen. Verstärkter Saumabschluss aus Barricader EP. Kontrastnähte.

Farbe: 00 Mehrfarbig

Größe: 44-64, 94-114, 21-30

Qualität: 885 - Cantex Weld - 50% Modacryl / 36% Baumwolle / 12% Polyamid / 2% Antistatik, 365 g/m²
884 - Cantex Stretch - 48% Modacryl / 35% Baumwolle / 12% Polyamid / 3% elastische Faser / 2% Antistatik,
365 g/m²
802 - Barricader EP - 99% Para-Aramid / 1% Antistatik, 545 g/m²


