
 
 

*EN ISO 11612
A1+A2 B1 C1 F1

*EN 61482-2
APC 1

ELIM: 18,0 cal/cm² ATPV: 20,0
cal/cm²

EN 1149-5

*EN 13758-2

EN ISO 15797
50 WASHES

*För att uppnå standarden ska västen

bäras tillsammans med ett långärmat

plagg med samma certifiering.

67618800 FLAMSKYDDAD VÄST
Inherent flamskyddad väst i Cantex Weld/Cantex Stretch med hängfickor. Stretchzoner i gult tyg.
PFAS-fri.

Dolt blixtlås fram. Två hällor för kommunikationsutrustning. Bröstfickor med lös nederdel som fästs
med tryckknappar. Höger bröstficka med ficklock. Vänster bröstficka med pennfack. Stora
framfickor under bröstfickorna. Fyra hängfickor. Extra verktygsfickor i hängfickorna bak. Hällor för
bälte. Dolda knivknappar och hållare. Kontrastsömmar.

Färg: 00 flerfärgad

Storlek: XS-4XL

Kvalitet: 884 - Cantex Stretch - 48% modakryl / 35% bomull / 12% polyamid / 3% elastisk fiber / 2% antistat,
365 g/m²
885 - Cantex Weld - 50% modakryl / 36% bomull / 12% polyamid / 2% antistat, 365 g/m²


